
ACE 7-ACHS
Messarm
2 m bis 4.5 m

Automatische 
Tastererkennung

Integrierte Batterie und WLAN

Taktiles und berührungsloses 
Messen

SCANNEN WAR NOCH
NIE SO EINFACH7
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Reproduzierbarkeit

volumetrische
Genauigkeit

Ace +
Zephyr II Blue

Ace +
Solano Blue

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

HARDWARE SPEZIFIKATION

PRODUKT VORTEILE

Scannen ohne Anstrengung 
Leichte tragbare Teile, ein ergonomischer Auslöser an 
einem komfortablen Griff, Rohre aus Kohlefaser;
alles wurde optimiert um ohne große Anstrengung, länger 
zu Scannen

Eine echte portable Lösung
Aufgrund der integrierten Batterie, einer WLAN-Kommunika-
tion und der Temperaturkompensation, ist der Ace 7-Achs 
Arm überall einsetzbar wo er gebraucht wird

Kompatibel mit allen Kreon Scannern
Alle Zephyr und Solano Scanner sind an dem Ace Messarm 
einsetzbar

Einsetzbare Software für taktiles Messen und Scannen: 
Metrolog, PolyWorks, Geomagic, PowerInspect, Capps, etc.

Der Ace 7-Achs Messarm, ist das perfekte System für taktiles und 
berührungsloses Messen. Dieses professionelle, leistungsstarke und 
vollständige Gerät ist dazu noch besonders einfach zu bedienen.

ACE 7-ACHS MESSARM

Alle technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.
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Betriebstemperatur: 10 - 45 °C, drei integrierte Temperatursensoren ermöglichen eine genaue Kompensation
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95%, nicht kondensierend
Universalspannung weltweit 100V-250V
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